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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen,

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfithrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzt. und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies eﬁ’ordem N

AP
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1.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die Wirth ASSY VG plus Vollgewindeschrauben nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind Holzverbindungsmittel aus vergiitetem Kohlenstoffstahl. Die Schrauben
sind galvanisch verzinkt und mit einer Gleitbeschichtung versehen. Sie dienen zum
Anschluss von Holzbauteilen aus Vollholz (Nadelholz) und Brettschichtholz, aus allgemein
bauaufsichtlich zugelassenem Furnierschichtholz, Brett- oder Balkenlagenholz, aus Holz-
werkstoffen oder von Stahlteilen an Holzbauteile aus Vollholz (Nadelholz) und Brett-
schichtholz oder aus Furnierschichtholz, Brett- oder Balkenlagenholz. Sie dienen weiterhin
zur Erhéhung der Tragfahigkeit von Holzbauteilen rechtwinklig zur Faserrichtung.

Anwendungsbereich

Die Wuarth ASSY VG plus Vollgewindeschrauben dirfen als Holzverbindungsmittel fur
tragende Holzkonstruktionen angewendet werden, die nach den Normen DIN 1052 zu
bemessen und auszufiihren sind, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nichts anderes bestimmt ist,

Die Bemessung darf auch nach DIN V ENV 1995-1-1:1994-06-Eurocode 5: Entwurf,
Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-
regeln, Bemessungsregeln fiir den Hochbau in Verbindung mit dem Nationalen Anwen-
dungsdokument "Richtlinie zur Anwendung von DINV ENV 1995-1-1", Ausgabe
Februar 1995, erfolgen, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

Die Schrauben dirfen fir Verbindungen von Holzbauteilen nach allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen verwendet werden, wenn nach der jeweiligen fiir das Holzbauteil
erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung die Herstellung von Holzverbindungen
mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben zuldssig ist.

Holzbauteile, an die der Anschluss erfolgt, miissen eine Mindestdicke von 4-d,
(d; = GewindeauBendurchmesser der jeweiligen Schraube) aufweisen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung betrifft nicht Anschliisse an Holzwerkstoffe
nach Abschnitt 3.1.

In Holzbauteile aus Vollholz, Brettschichtholz und aus Furnierschichtholz, Brett- oder
Balkenlagenholz diirfen Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser d; = 8 mm nur
bei Verwendung der Holzarten Fichte, Kiefer oder Tanne eingeschraubt werden. Dies gilt
sinngemaB auch fiir das Einschrauben in Holzbauteile nach allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen.

Die Schrauben durfen nur flir vorwiegend ruhende Belastungen (siehe DIN 1055-3:
2006-03) verwendet werden.

Die Schrauben dirfen unter einem Winkel « = 30° (o = Winkel zmschen Schraubanachse
und Holzfaserrichtung) in Hirnholz eingedreht werden. v B

Es gelten die Technischen Baubestimmungen: N
DIN 1052-1:1988-04 Holzbauwerke; Berechnung und Ausfiihrung N 4

DIN 1052-2:1988-04 Holzbauwerke; Mechanische Verbindungen

DIN 1052-3:1988-04 Holzbauwerke; Holzhduser in Tafelbauart; Berechnung und Ausfuhrung

DIN 1052-1/A1 bis -3/A1:1996-10 Anderung Al

oder DIN 1052: 2004-08 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Allgemeine
Bemessungsregeln und Bemessungsregeln fiir den Hochbau

oder DIN 1052:2008-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Alilgemeine

Bemessungsregeln und Bemessungsregeln fiir den Hochbau
Die Anwendbarkeit der zitierten Normen richtet sich nach den Technischen Baubestimmungen der Linder.
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2.1
2.1.1
2.1.2

2:1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2

Fir den Anwendungsbereich der Schrauben je nach den Umweltbedingungen gilt die
Norm DIN 1052. Die Schrauben dirfen im Anwendungsbereich nach DIN 1052-2:
1988-04, Tabelle 1, letzte Spalte, bzw. DIN 1052:2004-08, Tabelle 2, Spalte 3 nicht ver-
wendet werden.

Bestimmungen fiir die Wiirth ASSY VG plus Volilgewindeschrauben

Eigenschaften und Zusammensetzung
Form, MaBe und AbmaBe der Schrauben missen den Anlagen 1 bis 3 entsprechen.

Die Schrauben missen aus Kaltstauchdraht in Spezialgite nach der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegten Werksnorm WN-001 hergestellt werden.

Die Schrauben miissen als charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit R;, x mindestens
die Werte der Tabelle 1 aufweisen.

Tabelle 1: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit Ry , «

GewindeauBendurchmesser Charakteristische Werte der Zugtragfihigkeit
dy Re,u,k
mm 1 N
6,0 11.300
8,0 18.900
10,0 24.000

Die Schrauben missen als charakteristische Werte des Bruchdrehmomentes M, min-
destens die Werte der Tabelle 2 aufweisen.

Tabelle 2: Charakteristische Werte des Bruchdrehmomentes M, , i
GewindeauBendurchmesser Charakteristische Werte des Bruchdreh-
d, momentes
Mt u
mm _ _ Nm -
6,0 10,0
8,0 23,0
10,0 45,0

Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser d; = 6 mm miissen ohne abzubrechen
um einen Winkel von 35°, Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser d; = 8 mm
um einen Winkel wvon 25° und Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser
d; = 10 mm um einen Winkel von 25° biegbar sein.

Form, MaBe und AbmaBe der Unterlegscheiben missen der Anlage 4 entsprechen. Die
Unterlegscheiben miissen aus Stahl sein. Die Unterlegscheiben dirfen auch Scheiben
nach DIN 436 oder DIN EN ISO 7094 mit entsprechender NenngroBe sein.

Kennzeichnung
Die Verpackung der Schrauben oder der Lieferschein der Schrauben mfissen, vgm Hers
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Wbereinstifimungs-

zeichen-Verordnungen der L&nder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnun gL _ r‘f nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind. #

Dartiber hinaus miissen die Verpackung oder der Lieferschein folgende Angaben entt
halten: . :
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2.3
2.3.1

2.3.2

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
— SchraubengréBe
- Korrosionsschutz der Schrauben

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Schrauben mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Schrauben nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Schrauben eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von

ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-

nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten

MaBnahmen einschlieBen:

— Der Rohdraht ist mindestens mit Werkszeugnis "2.2" nach DIN EN 10204:2005-01,
Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen, zu beziehen; anhand der
Prifbescheinigung ist die Einhaltung der Anforderungen nach Abschnitt 2.1.2 zu Uber-
prifen.

— Prufung der Zugtragféhigkeit und des Bruchdrehmomentes der Schraa_;_ben: Auf eine
dieser Prifungen darf verzichtet werden, wenn in Abstimmung mit der Uberwachungs-
stelle aus der durchgefiihrten Prifung auch auf die Einhaltung der Anforderungen an
die nicht geprifte Eigenschaft geschlossen werden kann.

— 35°- bzw. 25° - Biegepriifung (vgl. Abschnitt 2.1.5 dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung)

— Prifung der MaBe der Schrauben

Weitere Einzelheiten der werkseigenen Produktionskontrolle sind im Uberwachungsvertrag
zu regeln.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend,--"’\}ergle;gw F?ﬁt__.den
Anforderungen ol

Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Veranhzvortliché%
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2.3.3

3.1

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit iibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch maoglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen,

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung der Schrauben durchzufiihren
und kénnen auch Proben flr Stichprobenprﬂfunggn entnommen werden. Die Probenahme
und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren, Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen,

Bestimmungen fiir die Bemessung

Allgemeines

Flr die Bemessung von Holzkonstruktionen unter Verwendung der Wiirth ASSY VG plus
Vollgewindeschrauben gilt DIN 1052, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.
Fur die Holzbauteile sind gegebenenfalls die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
zu beachten.

Die Bemessung darf unter Beriicksichtigung der entsprechenden nachstehenden Bestim-
mungen auch nach DIN V ENV 1995-1-1:1994-06 (in Verbindung mit dem Nationalen
Anwendungsdokument) erfolgen.

Einschraubtiefen s, <4-d; (d; = GewindeauBendurchmesser) dirfen nicht in Rechnung
gestellt werden.

Tragende Verbindungen mit Wirth ASSY VG plus Vollgewindeschrauben miissen min-
destens zwei Holzschrauben enthalten.

Bei Einhaltung einer Mindesteinschraubtiefe von 20 -d; und einer planmaBigen Bean-
spruchung ausschlieBlich in Schaftrichtung dirfen tragende Verbindungen nur eine ASSY
VG plus Vollgewindeschraube enthalten. Die Tragfahigkeit der Verbindung mit einer
Schraube in Schaftrichtung muss um 50 % abgemindert werden.

Die Schrauben diirfen zum Anschluss folgender Holzwerkstoffplatten verwendet werden:

- Sperrholz nach DIN EN 139862 (DIN EN 636%) und DIN V 20000-1 oder nach allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung

- Kunstharzgebundene Spanplatten nach DIN EN 13986 (DIN EN 312%) und
DIN V 20000-1 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung#™ -

8

"ol \
- _"‘?I '|_-.
o | !
UDeutsches ititut _!".
DIN EN 13986:2005-03 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen — Eigeng;naft@n, Bewertung der
Konformitat und Kennzeichnung \ fUr Dautechnik 4
DIN EN 636:2003-11 Sperrholz - Anforderungen
DIN EN 312:2003-11 Spanplatten - Anforderungen N
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3.2
3.2.1

- OSB-Platten (Oriented Strand Board) des Typs OSB/3 und OSB/4 nach
DIN EN 13986 (DIN EN 300%) und DIN V 20000-1 oder QOSB-Platten nach allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung

= Faserplatten nach DIN EN 13986 (DIN EN 622-2% und 622-37) und DIN V 20000-1
bzw. nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Mindestrohdichte 650 kg/m?

- Zementgebundene Spanplatten nach DIN EN 13986 (DIN EN 634-2%) und
DIN V 20000-1 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Die Dicke der Holzwerkstoffplatten muss mindestens 1,2-d; betragen (d; = Gewinde-

auBendurchmesser der Schraube).

Dariiber hinaus muss die Plattendicke mindestens 8 mm bei kunstharzgebundenen Span-

platten, OSB-Platten und zementgebundenen Spanplatten betragen.

Der Rechenwert des Verschiebungsmoduls C = K., fiir den Gebrauchstauglichkeits-
nachweis fur Wiirth ASSY VG plus Vollgewindeschrauben, die zur Verbindung von Einzel-
querschnitten in nachgiebig zusammengesetzten Biegetrdgern verwendet werden, betragt
fur in Achsrichtung beanspruchte und unter einem Winkel zwischen 30° und 90° zur
Holzfaserrichtung eingedrehte Schrauben:

C = Keer = 780 - dJ? - £2 N/mm. (1)

Flr rechtwinklig zur Holzfaserrichtung eingedrehte, auf Abscheren beanspruchte
Schrauben betragt der Verschiebungsmodul:
15 08
Pk -dy’
— N/mm. 2
25 (2)

Hierin bedeuten:

Keer =

Il

jeweilige Gewindelange in den beiden Einzelquerschnitten in mm (siehe I, und |5 in
den Anlagen 5 und 6), der kleinere Wert ist maBgebend,

dy GewindeauBendurchmesser der Schraube in mm,

Pk charakteristische Rohdichte in kg/m?.

Der Rechenwert des Verschiebungsmoduls fiir den Tragfahigkeitsnachweis ist zu 2/3 des
Rechenwertes des Verschiebungsmoduls fiir den Gebrauchstauglichkeitsnachweis anzu-
nehmen.

Bemessung nach DIN 1052-1 bis -3: 1988-04

Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse

Die zulassige Schraubenbelastung im Lastfall H bei Beanspruchung rechtwinklig zur
Schraubenachse darf mit

Ief

zul N = 4-a,-d,, héchstens 17-d,? (in N) (3)
und beim Aufschrauben von Stahlteilen auf Holz mit
zul N = 1,25-17-.d,? (in N) (4)

in Rechnung gestellt werden.
Beim Einschrauben in die Schmalfldchen von "KERTO-Q" sind die Werte naeh den

Gleichungen (3) und (4) um 30 % abzumindern. / >

DIN EN 300:1997-06 Platten aus langen, schlanken, ausgerichteten Spanen {D‘SE f)t"‘ihwférﬁén ~
Klassifizierung und Anforderungen

DIN EN 622-2:2004-07 Faserplatten — Anforderungen- Teil 2: Anforderungen an har‘tﬂ "Riatten

DIN EN 622-3:2004-07 Faserplatten — Anforderungen- Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten

DIN EN 634-2:2007-05 Zementgebundene Spanplatten - Anforderungen - Teil 2: Anforderungen an

Portlandzement (PZ) gebundene Spanplatten zur Verwendung im Trocken-,
Feucht- und AuBenbereich
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3.2.2

Beim Einschrauben in die Deckflachen von "KERTO-S" oder "KERTO-Q" oder in vorge-
bohrte Voll- oder Brettschichthélzer darf die Schraubenbelastung mit

zul N = 5-a;-d;, hochstens 20-d,? (in N) und (5)
beim Aufschrauben von Stahlteilen auf "KERTO-S" oder "KERTO-Q" oder auf vorgebohrte
Voll- oder Brettschichthdlzer mit

zul N = 1,25-20-d,? (in N) (6)

in Rechnung gestellt werden.

Hierbei sind d; der GewindeauBendurchmesser gemaB den Anlagen 1 bis 3 in mm und a,
die Dicke des anzuschlieBenden Holzes bzw. Holzwerkstoffes in mm.

Sofern die Einschraubtiefe s (siehe DIN 1052-2:1988-04, Bild 21) nicht mindestens 8-d,
betrdgt, ist die zuldssige Belastung im Verhaltnis der Einschraubtiefe s zur Solitiefe 8-d;
Zu mindern.

Beanspruchung auf Herausziehen

Die zuldssige Schraubenbelastung im Lastfall H fir unter einem Winkel 30° < o < 90°
(« = Winkel zwischen Schraubenachse und Holzfaserrichtung) eingedrehte Schrauben bei
kurzfristiger und standiger Beanspruchung auf Herausziehen darf mit

zul Nz = Bz-s4-d; (in N) (7)

in Rechnung gestellt werden.

Fur unter einem Winkel 30° < o < 90° in die Deckfldchen von "KERTO-S" und "KERTO-Q"
eingedrehte Schrauben darf diese mit

zul N; = 6,0-s,-d; (in N) fiird; = 6 mm (8)
zul Nz = 5,5-5,-d; (in N) fird, = 8 mm (9)
zul Nz = 5,0-s,-d, (in N) fir d; = 10 mm (10)

in Rechnung gestellt werden, fiir in die Schmal- oder Stirnflichen von "KERTO-S" und
"KERTO-Q" eingedrehte Schrauben sind diese Werte mit dem Faktor 0,8 zu reduzieren.

Hierin bedeuten:

B; = zuladssiger Ausziehwert

B = 5,0N/mm2 fir 45°< o < 90°

B = 4,0N/mm2 fir 30°< o < 45°

d; = GewindeauBendurchmesser gemaB den Anlagen 1 bis 3 in mm

S = Einschraubtiefe (siehe DIN 1052-2: 1988-04, Bild 21) in mm, Einschraubtiefen

sy kleiner als 4 d; dirfen nicht in Rechnung gestellt werden,

Aufgrund der Kopfdurchziehgefahr und Gefahr des Durchziehens des Schraubengewindes
durch aufgeschraubte Holzbauteile oder Holzwerkstoffplatten darf die zuldssige
Schraubenbelastung auf Herausziehen héchstens mit

5,0-dZ

zul Nz = max (11)
Bz leti -

und beim Anschluss von Platten aus Holzwerkstoffefi™ bef=Plattendicken von
= 12 bis < 20 mm hdchstens mit y :
zul Ny = 4,0 = d2 (in N) f/ ﬂ'

in Rechnung gestellt werden. 1 "’h ;
Hierin bedeuten: ; *utsch 2stitut (\g
By = zuldssiger Ausziehwert 4
B = 50N/mm2 fiir 45°< « < 90°

(12)
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B = 4,0 N/mm2 fir 30°< o < 45°
d; = GewindeauBendurchmesser der Schraube gemaB den Anlagen 1 bis 3 in mm
d. = Kopfdurchmesser der Schraube gemaB Anlagen 1 bis 3 oder Durchmesser der

3.2.3

Unterlegscheibe nach Abschnitt 2.1.6 in mm, Bei Zylinderkopfschrauben ist
dy = 0 anzunehmen. Unterlegscheibendurchmesser > 35 mm dlrfen nicht in
Rechnung gestellt werden.
lef,k= Gewindelange im anzuschlieBenden Holzteil (kopfseitiger Schraubenbereich) in
mm.
Beim Anschluss von Platten aus Holzwerkstoffen diirfen bei Plattendicken unter 12 mm
héchstens 200 N, in Rechnung gestellt werden, wobei die Mindestdicken nach
Abschnitt 3.1 einzuhalten sind.

Fir Stahlblech-Holz-Verbindungen sind die Gleichungen (11) und (12) nicht maBgebend.

Aufgrund der Zugtragfahigkeit darf die Schraubenbelastung die Werte der Tabelle 3 nicht
uberschreiten.

Tabelle 3: Zulassige Belastung auf Zug
GewindeauBendurchmesser Zulassige Belastung auf Zug
d;
mm S N
6,0 5.500
8,0 9.100
10,0 11.700

Beanspruchung auf Druck

Sofern unter einem Winkel 45° < o« < 90° (o = Winkel zwischen Schraubenachse und
Holzfaserrichtung) zur Faser gedriickte Holzbauteile durch Schrauben verstarkt werden,
muss gewahrleistet sein, dass die Druckkraft gleichmaBig auf alle Schrauben verteilt ist
und dass die sich aus den Schraubenkdpfen ergebende Pressung vom Auflagermaterial
aufgenommen werden kann.

Die zulassige Belastung im Lastfall H fiir eine Druckflache mit unter einem Winkel von
45° £ o = 90° (o = Winkel zwischen Schraubenachse und Holzfaserrichtung) eingedrehten
Schrauben bei kurzfristiger und standiger Beanspruchung auf Hineindriicken darf mit

kg, -B-f-zuloy, +n-min{zulN, : zul N,
zulNy =min{ " oL { z o} (13)
B-ly,-2zulop,
in Rechnung gestellt werden.
Hierin bedeuten:
kp| Faktor nach DIN 1052-1:1988-04, Abschnitt 5.1.11
B Auflagerbreite in mm
’ Auflagerlédnge in mm
zul op; zuldssige Querdruckspannung nach DIN 1052-1:1988-04, Tabelle 5, Zeile 5a in
N/mm?Z2
n Anzahl der Verstdrkungsschrauben, n = ng - Ngp .
Mg Anzahl der in Faserrichtung hintereinander angeordnetep” Verst__éirkuhgs-
schrauben \
Nag Anzahl der rechtwinklig zur Faserrichtung hintereinander | angeordnaten Ver-1)
starkungsschrauben

zul Nz zuldssige Schraubenbelastung nach den Gleichungen (7) bis (10} n N
zul Ny zuldssige Schraubenbelastung nach Tabelle 4 in N \ echnik //
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let2 wirksame Auflagerlénge in der Ebene der Schraubenspitzen in mm
for + (Ng =1) - a1 + min({s; as) flir Endauflager (siehe Anlage 7)
2 - L + (Ng =1) - a; fur Zwischenauflager (siehe Anlage 7)

]

et Einschraubtiefe der Schrauben in mm (siehe Anlage 7)

a; Achsabstand der Schrauben untereinander in einer Ebene parallel zur Faser-
richtung in mm

as Abstand des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Schraubenteils von der

Hirnholzflache in mm

Tabelle 4: Zulassige Belastung auf Ausknicken zul Ny in N
GewindeauBendurchmesser Zulassige Belastung auf Ausknicken
d, zul Ny
mm N
6,0 3.800
8,0 6.800
10,0 11.300

Der Anschluss von Holzwerkstoffplatten durch auf Druck beanspruchte Schrauben ist nicht
Gegenstand dieser Zulassung.

Bei Verbindungen, die sowohl durch eine Beanspruchung in Schaftrichtung der Schraube
als auch rechtwinklig dazu beansprucht werden, ist nachzuweisen, dass

2 2
N
zo | I Ny (14)
ZulN; zulN

ist. Hierin sind Nzp und N die Bemessungswerte der Einwirkungen in bzw. rechtwinklig zur
Schraubenschaftrichtung und zul Nzp und zul N die zuldssigen Werte der Tragfihigkeit
der Verbindungen im Falle der alleinigen Beanspruchung in bzw. rechtwinklig zur

Bemessung nach DIN 1052:2004-08 oder nach DIN 1052:2008-12 oder nach
DIN V ENV 1995-1-1 (in Verbindung mit dem Nationalen Anwendungsdokument)

3.2.4 Kombinierte Beanspruchung
Schraubenschaftrichtung.

3.3

3.3:1

Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse

Als Schraubennenndurchmesser d darf bei der Bemessung nach DIN 1052:2004-08 oder
nach DIN 1052:2008-12 oder nach DIN V ENV 1995-1-1:1994-06 der GewindeauBen-
durchmesser d; nach den Anlagen 1 bis 3 in Rechnung gestellt werden.

Fur die charakteristischen Werte des FlieBmoments M, , der Schrauben gilt Tabelle 5.

Tabelle 5: Charakteristische Werte des FlieBmoments M, , der Schrauben
GewindeauBendurchmesser Charakteristische Werte des FlieBmoments
d,
6,0 7,9 » *ﬁug_
8,0 16,7
10,0 35,8 %

Bei auf Abscheren beanspruchten Schrauben in den Schmalflachen von KERTO-Q" sind
die Lochleibungsfestigkeiten in den Schmalflichen mit einem Drittel der Bagchlelbungs
festigkeiten der Deckflache anzunehmen. e
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3.3.2

Beanspruchung auf Herausziehen

Der charakteristische Wert des Ausziehwiderstandes fiir unter einem Winkel 30° = o < 90°
(o = Winkel zwischen Schraubenachse und Holzfaserrichtung) eingedrehte Schrauben darf
mit:

Rax,k = fl,a,k'lef -dy (in N) (15)
in Rechnung gestellt werden mit

80.10°8.p2
o = i (16)

. 4
sin’ o + = cos? a

Fir unter einem Winkel 30° < « < 90° in die Deckfldchen von "KERTO-S" und "KERTO-Q"
eingedrehte Schrauben ist f; , mit

fix = 80-10°-p2 in N/mm? fir d; = 6 mm (17)
fix = 70-10% p % in N/mm? fird; = 8 mm (18)
fix = 60-10°-p, % in N/mm? fiir d; = 10 mm (19)

anzunehmen, fur in die Schmal- oder Stirnflaichen von "KERTO-S" und "KERTO-Q" einge-
drehte Schrauben sind diese Werte mit dem Faktor 0,8 zu reduzieren.

Hierin bedeuten:
d; = GewindeauBendurchmesser der Schraube in mm

leg = Gewindeldnge im Holzteil mit der Schraubenspitze in mm. Einschraubtiefen I
kleiner als 4-d; durfen nicht in Rechnung gestellt werden

fi .k = charakteristischer Wert des Ausziehparameters in Abhdngigkeit vom Winkel o in

N/mm?
o = Winkel zwischen Schraubenachse und Holzfaserrichtung, 30° < « < 90°
pk = charakteristische Rohdichte des Holzes in kg/m3

Aufgrund der Kopfdurchziehgefahr und der Gefahr des Durchziehens des Schrauben-
gewindes durch aufgeschraubte Holzbauteile oder Holzwerkstoffplatten darf der charakte-
ristische Wert des Ausziehwiderstandes bei auf Herausziehen beanspruchten Schrauben
hdchstens mit

80-10°%.p2-d2

Rax,k = max fl,k ’Ief,k 'd‘l (20)

. 4
sin? oa+E cos? o

“

und beim Anschluss von Platten aus Holzwerkstoffen bei Plattendicken von
> 12 bis < 20 mm hochstens mit

Raxk = 8,0 = d2 (in N) (21)
in Rechnung gestellt werden,

Hierin ist dy der Kopfdurchmesser der Schraube gemdB den Anlagen 1 bis 3 oder der
AuBendurchmesser der Unterlegscheibe nach Abschnitt 2.1.6 in mm. UnterTegschQrben-
durchmesser > 35 mm durfen nicht in Rechnung gestellt werden.

y .
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3.3.3

In der Gleichung (20) ist f; ¢ der charakteristische Wert des Ausziehparameters in N/mm?2,
d; der GewindeauBendurchmesser der Schraube gemdaB den Anlagen 1 bis 3 in mm und
ltx die Gewindeldnge im anzuschlieBenden Holzteil (kopfseitiger Schraubenbereich) in
mm. Bei Zylinderkopfschrauben ist dy = 0 anzunehmen. Die charakteristische Rohdichte
py flr Holzwerkstoffe nach Abschnitt 3.1 ist mit 380 kg/m3 in Rechnung zu stellen.

Beim Anschluss von Platten aus Holzwerkstoffen dilrfen bei Plattendicken unter 12 mm
hochstens 400 N in Rechnung gestellt werden, wobei die Mindestdicken nach
Abschnitt 3.1 einzuhalten sind.

Fiir Stahlblech-Holz-Verbindungen sind die Gleichungen (20) und (21) nicht maBgebend.

Aufgrund der Zugtragfahigkeit der Schrauben diirfen die charakteristischen Werte der
Tragfahigkeit der Schrauben auf Zug R« nach Tabelle 1 nicht lberschritten werden.
Beanspruchung auf Druck

Sofern unter einem Winkel 45° < o < 90° (a = Winkel zwischen Schraubenachse und
Holzfaserrichtung) zur Faser gedriickte Holzbauteile durch Schrauben verstdrkt werden,
muss gewahrleistet sein, dass die Druckkraft gleichmaBig auf alle Schrauben verteilt ist
und dass die sich aus den Schraubenkdpfen ergebende Pressung vom Auflagermaterial
aufgenommen werden kann.

Der Bemessungswert der Tragfdhigkeit flr eine Druckfl&che mit unter einem Winkel von
45° < o £ 90° (x = Winkel zwischen Schraubenachse und Holzfaserrichtung) eingedrehten
Schrauben auf Hineindricken darf mit

Rygq = min{kc,go B-legy-Tog0a+N- min{Rax,d ; Rki,d} (22)
I B- 831‘,2 'fc,gﬂ,d
in Rechnung gestellt werden.
Hierin bedeuten:
kcso Querdruckbeiwert nach DIN 1052:2008-12, Abschnitt 10.2.4
B Auflagerbreite in mm
ler1  wirksame Auflagerldnge nach DIN 1052:2008-12, Abschnitt 10.2.4 bzw. Anlage 7 in
mm

foo0,qa Bemessungswert der Querdruckfestigkeit nach DIN 1052:2008-12 in N/mm?2 oder
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung in N/mm?2, f.o04 = Kmod - feo0.k/ ¥m

o0,k Charakteristischer Wert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung in N/mm?2
nach DIN 1052:2008-12

kmoda Modifikationsbeiwert nach DIN 1052:2008-12, Anhang F, Tabelle F.1

M Teilsicherheitsbeiwert nach DIN 1052:2008-12, Tabelle 1

n Anzahl der Verstadrkungsschrauben, n = ng - Ngg

Mg Anzahl der in Faserrichtung hintereinander angeordneten Verstarkungsschrauben

ngg Anzahl der rechtwinklig zur Faserrichtung hintereinander angeordneten Verstér-
kungsschrauben

Rax,a Bemessungswert des Ausziehwiderstandes mit R, nach den Gleichungen (15) bis
(19) in N,
Rax,d = Kmod * Rax,k/ m -

R4 Bemessungswert der Tragfdhigkeit auf Ausknicken nach Tabelle 6 in.N"

fer2  wWirksame Auflagerldnge in der Ebene der Schraubenspitzen in mn)"' ‘ﬂ’
lef2 = lef + (Ng —1) - a1 + Min(/e ; a3) flr Endauflager (siehe Anlage 7) 0
lera = 2l + (Ng =1) - a4 flir Zwischenauflager (siehe Anlage 7)

Cot Einschraubtiefe der Schrauben in mm (siehe Anlage 7)
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3.3.4

4.1

4.2

ay Achsabstand der Schrauben untereinander in einer Ebene parallel zur Faserrichtung
in mm

as Abstand des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Schraubenteils von der Hirn-
holzflache in mm

Tabelle 6: Bemessungswert der Tragféhigkeit auf Ausknicken Ry; 4 in N
charakteristische Bemessungswert der Tragféhigkeit auf Ausknicken
Rohdichte Ry
i d; =6 mm d; = 8 mm d; = 10 mm
kg/m? N
0 5.500 9.900 17.200
350 5.700 10.200 17.700 o
380 5.800 10.300 18.000
410 5.900 10.500 18.300
450 6.000 10.700 18.600

Der Anschluss von Holzwerkstoffplatten durch auf Druck beanspruchte Schrauben ist nicht
Gegenstand dieser Zulassung.
Kombinierte Beanspruchung

Bei Verbindungen, die sowohl durch eine Einwirkung in Schaftrichtung der Schraube (F,,)
als auch rechtwinklig dazu (F,;) beansprucht werden, ist nachzuweisen, dass

2 2
[ Faxa J i [ Fiag ] & (23)
Rax,d Rla,d

ist. Hierin sind F,, 4 und F, 4 die Bemessungswerte der Einwirkungen in bzw. rechtwinklig
zur Schraubenschaftrichtung und R, 4 und R, 4 die Bemessungswerte der Tragfihigkeit
der Verbindungen im Falle der alleinigen Beanspruchung in bzw. rechtwinklig zur
Schraubenschaftrichtung.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fir die Ausfihrung gilt DIN 1052, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Fiir
die Holzbauteile sind gegebenenfalls die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu
beachten.

Die Schrauben dirfen nur zum Anschluss von Holzbauteilen aus Vollholz (Nadelholz) und
Brettschichtholz, aus Furnierschichtholz, Brett- oder Balkenlagenholz, aus Holzwerkstoffen
nach Abschnitt 3.1 oder von Stahlteilen an Holzbauteile aus Vollholz (Nadelholz) und
Brettschichtholz oder aus Furnierschichtholz, Brett- oder Balkenlagenholz verwendet
werden.

Die Schrauben dirfen in die Deck-, Schmal- und Stirnflaichen von "KERTO"-Furnierschicht-
holz "KERTO-S" und "KERTO- Q" nach der allgemeinen bauaufsnchﬁtcﬁmﬁuzmassung
Nr. Z-9.1-100, eingedreht werden. Schrauben in Stirnflichen dt]rfen h}gfbe| h.ur auf
Herausziehen beansprucht werden.

Die Schrauben durfen fir Verbindungen von Holzbauteilen nach :-Z'ailgemein_ __,;.bauaufsf_cht-
lichen Zulassungen verwendet werden, wenn nach der jeweiligen fir ‘da€ Holzbagteil
erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung die Herstellung Voh Holzverbfnduﬁgen
mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben zuldssig isty. ' : 4
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4.3

4.4
4.4.1

Die Schrauben dienen weiterhin zur Erhéhung der Tragfdhigkeit von Holzbauteilen recht-
winklig zur Faserrichtung.

Holzbauteile, an die der Anschluss erfolgt, missen eine Mindestdicke von 4-.d;
(d; = GewindeauBendurchmesser der jeweiligen Schraube) aufweisen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung betrifft nicht Anschliisse an Holzwerkstoffe
nach Abschnitt 3.1.

In Holzbauteile aus Vollholz, Brettschichtholz und aus Furnierschichtholz, Brett- oder
Balkenlagenholz dirfen Schrauben, die ohne Vorbohren eingedreht werden, mit einem
GewindeauBendurchmesser d; > 8 mm nur bei Verwendung der Holzarten Fichte, Kiefer
oder Tanne eingeschraubt werden. Dies gilt sinngemaB auch fiir das Einschrauben in
Holzbauteile nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Sofern rechtwinklig oder unter einem Winkel o > 45° zur Faser gedriickte Holzbauteile
durch Schrauben verstarkt werden, muss gewdhrleistet sein, dass die Druckkraft gleich-
mé&Big auf alle Schrauben verteilt ist.

Fir das Einschrauben der Schrauben dirfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen
Einschraubgeréate verwendet werden.

Die Schraubenlocher in Stahlteilen missen mit einem geeigneten Durchmesser vorge-
bohrt werden. Die Schraubenlécher in zementgebundenen Spanplatten miissen mit 0,7-d,
vorgebohrt werden.

Bei Vorbohren des Bohrlochs fiir die Wirth ASSY VG plus Vollgewindeschrauben darf der
Durchmesser des Bohrlochs bei Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser
d; = 6,0 mm maximal 4,0 mm, bei d; = 8,0 mm maximal 5,0 mm und bei d; = 10,0 mm
maximal 6,0 mm betragen.

Die Schrauben dirfen zusammen mit Unterlegscheiben nach Abschnitt 2.1.6 verwendet
werden. Die jeweilige Unterlegscheibe muss nach dem Einschrauben vollflachig am Holz
anliegen.

Mindestabstinde

Allgemeines

Als Mindestabstande der Schrauben miissen die Werte nach DIN 1052, wie bei Ndgeln mit
vorgebohrten Nagellochern, eingehalten werden, wobei als Schraubendurchmesser der
GewindeauBBendurchmesser d, nach den Anlagen 1 bis 3 in Rechnung zu stellen ist. Dies
gilt nur unter der Voraussetzung einer Mindestholzdicke von 5-d,. Wird fiir die Schrauben
die Mindestholzdicke von 5-d; unterschritten, sind als Mindestabsténde fiir die Schrauben
im Holz die Werte nach DIN 1052, wie bei Ndgeln mit nicht vorgebohrten Nagelléchern
einzuhalten.

Bei Douglasie sind die Mindestabstdnde in Faserrichtung um 50 % zu erhéhen, wenn die
Schrauben ohne Vorbohren eingedreht werden.

Bei Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser d; = 8 mm, die ohne Vorbohren
eingedreht werden, und einer Holzdicke von weniger als 5-d; muss der Abstand vom
beanspruchten und unbeanspruchten Rand parallel zur Faserrichtung mindestens 15-d,
betragen.

Wenn der Abstand in Faserrichtung untereinander und zum Hirnholzende mindestens
25-d, betragt, darf der Abstand zum unbeanspruchten Rand rechtwinklig_zur Faser-
richtung auch bei Holzdicken unter 5-d; auf 3-d; verringert werden,

Flr die Mindestabstande bei Holzbauteilen nach allgemeinen baudtfsich
sungen gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassu! ;
Bei planmadBig ausschlieBlich in Schaftrichtung beanspruchten Schrauben diffen bej, Em*—
haltung einer Mindestholzdicke von t = 10-d, folgende Mindestabsfande zugrunde gelegt
werden (s. Anlagen 5 bis 7):

hen Zuf:as-
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4.4.2

4.5

Henning

Achsabstand a; der Schrauben untereinander in einer Ebene
parallel zur Faserrichtung: a; =5-d;

Achsabstand a, der Schrauben untereinander rechtwinklig zu einer Ebene
parallel zur Faserrichtung: a, =5-d;

Abstand a; . des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Schaftteils
von der Hirnholzflache: a;c=5-d

Abstand a,, des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Schaftteils

von der Seitenholzflache: ayc=3-dy
Der Achsabstand a, darf bis auf 2,5-d; verringert werden, wenn flir jede Schraube eine
Anschlussfldche a;-a, = 25-d,? eingehalten ist.

Werden gekreuzte Schraubenpaare angeordnet, so sind als Achsabstand zwischen den
sich kreuzenden Schrauben mindestens 1,5 - d, einzuhalten.

Mindestabstinde bei Verbindungen mit "KERTO-S" und "KERTO-Q"

Bei einer Beanspruchung von Verbindungen auf Abscheren mit "KERTO-Q" (Schmal-
flachen) und "KERTO-S" missen als Mindestabstdnde die Werte nach DIN 1052, wie bei
Nageln mit nicht vorgebohrten Nagelléchern oder bei Vorbohren der Locher wie bei
Nageln mit vorgebohrten Nagellochern, eingehalten werden, wobei als Schraubendurch-
messer der GewindeauBendurchmesser d; nach den Anlagen 1 bis 3 in Rechnung zu
stellen ist.

Als Abstande beim Einschrauben in die Deckfldchen von "KERTO-Q" diirfen die Werte nach
Tabelle 5 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-100 vom 26.05.2006
verwendet werden.

Bei planmaBig ausschlieBlich auf Herausziehen beanspruchte Schrauben diirfen bei Ein-
haltung einer Mindestdicke der "KERTO-S" bzw. "KERTO-Q" Bauteile von t = 6-d, folgende
Mindestabstande zugrunde gelegt werden:

Achsabstand a; der Schrauben untereinander in einer Ebene
parallel zur Faserrichtung: a,=5-d,

Achsabstand a, der Schrauben untereinander rechtwinklig zu einer Ebene
parallel zur Faserrichtung: a; =5-d;

Abstand a; . des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Schraubenteils
von der Hirnholzflache: a;c=5-dy

Abstand a; . des Schwerpunktes des im Holz eingedrehten Schraubenteils
von der Seitenholzfliche: azc = 3-d,

Der Achsabstand a, darf bis auf 2,5-d; verringert werden, wenn fir jede Schraube eine
Anschlussflache a;-a, = 25-d,? eingehalten ist.

Werden gekreuzte Schraubenpaare angeordnet, so sind als Achsabstand zwischen den
sich kreuzenden Schrauben mindestens 1,5 - d; einzuhalten.

Bei Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser d; = 8 mm muss die Dicke der Holz-
bauteile mindestens 30 mm, bei Schrauben mit d; = 10 mm mindestens 40 mm betragen.

Fur die Mindestdicke von Platten aus Holzwerkstoffen gilt Abschnitt 3.1.

Fir die Mindestdicken von Holzbauteilen nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Begla_“ﬁ!;igt '
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O max. ] T T
g‘ optional: Schneidrille Uber
mirt 12 » p von der Spitze her
gemdl Schnill A-4 ob L=330
L +1,0f b +50 max L +1,0] b +50] a mox L +50]1 b 41200 a max 600
B . - 2 - 15,0 -21,0 .
5.0 9.0 10,0 14,0 Schoitt AA N/
80 69 15,0 290 279 15,0 460 446 20,0
in 10er Schritten bis in 10er Schritten bis in 10er Schrifien bis @
200 | 269 | 15,0 as0 | a3y | 600 | 586 | 20,0
0° 23 N
4.6 409 =10% Antriab AW40 T
Kopfform: Senkkopt *_'*J_i‘— —= |
g‘
h._ 5
ol 5 =
1y AL 2
of 2 S
O max, b uy + L
’ L S g Lisferantencodierung
oplional: Schneidrilla Gber
min 12 x p von der Spifze her
L +10 b +50 moxfl L +100 b +50 o mox| L 450 b +120 o  mox| |[gemdf Schnitt A-A ab L=330
.50 -9,0 -10,0 - 14,0 -15,0 -21,0 60°
80 69 15,0 290 279 15,0 460 446 20,0 | Schnitt A-A ( /
in 10er Schritten bis in 10er Schritten bi! in 10er Schritten bis
280 | 269 | 15,0 450 | 439 15,0 600 | 586 | 20,0
0° =y 3,7 +10% ; ;
: 8 Lieferantencodierung
Kopfferm: Sechskantkopf &_7\ Anmeb AWAO
b ol o \
1" ) I |
ol ¢ -
wn H
45 <04 a @ 12 . nes—dk
5=
Y £ oplional: Schneidrille Uber
min 12 x p von der Spitze her
L +10] b +70 maxl| L +1,0] b +70] o max| L +50] b +140 a mox| LEemAB Schitt A-A abL=330
.50 -7,0 - 100 12,0 - 15,0, <19,0 60
80 69 12,0 290 279 12,0 450 446 17,0 | Schnitt A-A W,
in 10er Schritten bis in 10er Schritten bis in 10er Schritten bis @
280 | 269 | 12,0 450 | 439 | 12,0 600 | 586 | 17,0
2,2 £0.4 }
Kopfform: Scheibenkopf a 0 =7 3,7 +10% Anirishy AWKD
--e = e
! 0
s o
ol &
Wy ¥l —
4,0 £0,4 | © 8 Lisferaniencodierung
optional: Schneidrille Gber
min 12 x p von der Spilze har
L +10 b +70 moxff L +100 b +70] o mox|| L +50| b +140 & max geméh Schnitt A-A ob L=330
. 5,0 -7,0 - 10,0 12,0 - 150 19,0 60°
80 69 12,0 290 279 12,0 460 446 17,0 . < 7
in 10er Schritten bis in 10ar Schritien bis in 10er Schritten bis i A
280 | 269 | 12,0 450 | 439 | 120 || 600 | 586 | 17,0
|0 | |
¥
N \
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Kopfform: Zylinderkopf

IO

Anlrich AW50

Kopfform: Sechskantkopf

#/WQ

oo

S T = Schneidrille Uber
in 12 % p von der Spitze har
geméB Schnitt A-A ob L=330
L +190 b +50 a max L +10{ b +50 a max L +45,0 b +12.00 o mox 60°
- 5,0 - 11,0 - 10,0 - 16,0 -15,0 - 24,0 Schnifl A-A ‘<_7'
120 108 18,0 290 278 18,0 460 445 23,0
in 10er Schritten bis in 10er Schritien bl‘; in 10er Schriitan bis
280 | 268 | 18,0 450 | 438 18,0 | 800 | 785 23,0
G +10%
Kopfform: Senkkopf 1—
Lieferantencodierung
Schneidnlle Uber
min 12 % p von der Spitze her
L +10f b +50] « max L +10] B +50] a max L +50] b +120 o mox | | gemnii Schnit A-A ob L=330
-50 -11,0 - 10,0 - 16,0 - 15,0 - 24,0 &0°
120 108 18,0 290 278 18,0 460 445 23,0 | Schnit AA 7
in 10er Schritten bis in 10er Schrifien bis in 10er Schritien bis
280 | 268 | 18,0 450 | 438 | 18,0 500 | 785 23,0
4.4 «10% Lieferaniencodierung

Anfrigh AW40

50 =04

0
15 -0,6] = dk

Schneidrille Uber
min 12 x p von der Spitze her

07940

Telefon
07940

Telefax

)

Postfach - 74650 Klinzelsau

15-0

15-1000
E-Mail: info@wuerth.com
http://www.wuerth.com

Deutsch

fhir

(- Imatit
Bautechmk

2
Zulassung Nr. Z-9.1-614

L +10] & +80] o mox|| L #10] b +80] & max] L +50] b +150 a  max| LaemaB Schnitt A-A ab L=330
.50 .8,0 10,0 13,0 15,0 -21,0 60
120 108 150 290 278 15,0 460 445 20,0 | Schnitt A-A <7
in 10er Schritten his in 10er Schritten bis in 10er Schritten bis
280 | 268 15,0 450 438 15,0 800 785 20,0
2,4 204
; : o Anirisb AWS50
Kopfform: Scheibenkopf e 0= 4,4 210% nirie
oo o
£ ]
= e
g o
F < + L
4,6 2041 | L 9 Lieferontencodierung
k= Schneidrille Uber
min 12 x p von der Spitze her
L +10 b +80] o max L +1,00 b +80] ¢ mox|| L 50| B +150 «a mox gaméB Schnift A-A ab L=330
-5.0 .80 10,0 13,0 15,0 -21,0 80"
120 108 15,0 290 278 15,0 460 445 00) X 7
in 10er Schritien bis in 10er Schritten bis in 10er Schritien bis FHIHL S
280 | 268 | 15,0 450 | 438 | 15,0 785 20,0
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" WURTH

ASSY® -Senkscheibe
907 5
— -
frei geformt
i - (R~1)
. @d
Yol S \
\\\ \\ oo
\/// M w)
oA
L @ d1 [
@d2 v
@d3 @
@D
t D05 | d+05 | d1+1,0 | d220,75|d3+0,75| h+05 f Dsi1 | 840,75
6 |25:03| 22 6,5 8,8 13,3 | 18,8 3,0 {05:02] 13,0 24
8 3003 28 8,5 8.6 16,7 | 235 3,5 |0.8:03| 16,0 3.3
10 |3.0:03| 33 105 | 113 ] 193 | 277 43 |12:03] 195 3.4
| Deutsches Institut
k. fiir Bautechnik
Adolf Wiirth GmbH & Co.KG
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WORTH ASSY® VG plus - Holzschraube

| In Schaftrichtung beanspruchte Schrauben

3| o
~— &
Ansicht alt o
s o
2l &
=
ALY I
S - Schwerpunkt des im Holz eingedrehten
Schraubenteils
e
U‘!
™
(0]
. . P = &
Draufsicht iy © S h |
A 5 A
9 ©
F
o
(1]
a, 2 5xd1 a‘,’_,‘caaxd1
a, 2 2.5% d1, wenna, xa, 2 28 % d12
a . 2 5 d1

Mindestabstdnde siehe auch Abschnitt 4.4.1

Mindestholzdicke t = 10xd1

.

Deutsches Institut /|
fiir Bautechnik /

Adolf Warth GmbH & Co.KG

Postfach - 74650 Klinzelsau
Telefon (07940) 15-0
Telefax (07940) 15-1000
E-Mail: info@wuerth.com
http://www.wuerth.com

ASSY VG plus

5 =
Anlage 5

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-9.1-614
vom 27. Mai 2009




WURTH ASSY® VG plus - Holzschraube

In Schaftrichtung beanspruchte Schrauben

Kreuzweise Anordnung

= 10xd1]= 10xd1
Holzdicke (t)

Mindestholzdicke t = 10xd1

Mindestabstinde siehe auch Abschnitt 4.4.1

Ansicht
Schubkraft
S - Schwerpunkt des im Holz eingedrehten
Schraubenteils
ol ke _ﬂ,c__.
o
4]
& : :
Draufsicht g S *
- & : i o
- ¥ ¥
o
o™
114
a, 2 5xd a‘,zlcaiaxd1
a, 2 15x d1
a . & B¥X d1
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‘WURTH ASSY® VG plus - Holzschraube

Verstérktes Endauflager

Lastausbreitung

lef,2

Verstarktes Zwischenauflager

==

Lastausbreitung

450
_\ : l-
F i "

,ff._--!""'i"d

:&mm:m:i[

i

1

;Jgnmmmmi

. :

1

‘\‘\
3.

H = Bauteilh6he
B = Auflagerbreite
lef = Schraubenldnge im Holz

Schnitt A-A

Tl A, .
: ‘ aZT el e o
e e
2y 81

Schnitt A-A

!

LI

S el
L

l
|
|

a,

verstarktes Zwischenauflager (rechts)

f"i\

lef.2 = wirksame Auflagerlange in der Ebene der Schra bensp

){-‘ itaches F“'
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